
Veranstaltungstechnik  
Konzerthaus Weinviertel 
 

 Regie: 
Fixe Position Empore 
Soundcraft Spirit M12 (12Mono, 4 Stereo, 4 Aux Wege, 2 Pre/Post) 
Tascam CD/Kassette, Dvd Player 
Multicore 16/6, Bodentank mitte vorne, links und rechts hinten 
Zero 88 Elara 24/48 Kanal Lichmischpult 
 

 Tonanlage: 
Haupt PA Martin F8 L+R 
2x Martin S15 Sub unter Bühne Mitte 
2x Martin F10 Delayline 
2x Martin F10 Empore L+R 
4x Crest Endstufe 
Nexia Mediensteuerung 
2 Monitor Mackie SRM 450 
Mikrophone:  2x Shure QLXD Empfänger 
2x Handsender SM58, 1x Bodypack 1x Headset Beta 54 
 

 Lichtanlage: 
Bühne: 4x Par 64, 2x Fresnel 500Watt, 6x 500W Flute 
Vorderlicht 4x PC 1000 Watt je 2 Link u. Rechts von der Galerie 
2x Source 4 575 25°-50° von der Galerie Mitte hinten 
6x Dimmer Kreise Bodentank Bühne rechts 
Bühne DMX Anschlussmöglichkeiten auf Lichtstangen 
 

 Video: 
Beamer Christie 1920x1200 WUXG 6000 Lumen 
Anschlüsse Regie HD und VGA, Bühne VGA 
Leinwand Bühnen Mitte 6x4 Motorisiert von Regie aus 
JVC DVD/VHS Player 
Digital Sat-Receiver 
 

 Bühne: 
Bühnenvorhang motorisiert von Regie aus zu steuern 
Bühnenaushang in bordeauxrot 
Bühnengröße 6m X 4m, 24m2 
Bühne Erweiterbar auf 36 m2 
Bühnenhöhe 140cm 
Treppe ins Publikum links oder rechts variabel einhängbar 
Bühnenauf- und  -abgang links und rechts der Bühne 
direkter Garderobenzugang von der Bühne aus 
 

 Saal: 
Saal ist komplett verdunkelbar 
Saallicht von Regie aus steuerbar (nicht DMX fähig) 

 


